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Ubersicht

Piko

Piko 59589 - Diesellok BR 228,
DBAG, Ep.V

Produktnummer: A308311

Preis

UVP 146,00 € *** (6.86% gespart)
135,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 12.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

Druckvariante der BR 118 als BR 218 der DB AG in Epoche V. Das HO-Modell tiberzeugt mit einer Uibersichtlichen,
funktionssicheren und wartungsarmen Konstruktion. Dank des kraftigen, mit zwei prézise ausgewuchteten Schwungmassen
versehenen Motors und der eleganten Kardanwellenantriebe auf die vier- bzw. sechsachsigen Drehgestelle beweist die PIKO V 180
in allen Geschwindigkeitsbereichen ausgeglichene Fahreigenschaften. Auf den beiden innen laufenden Achsen der Drehgestelle
sitzen in diagonaler Anordnung zueinander zwei Rader mit Haftreifen. Im Zusammenspiel mit dem ausgereiften Antriebskonzept
sorgen sie fur hohe Zugkréfte. Das robuste, betriebssichere Modell wird von PIKO in allen vom Vorbild her bekannten
Formgestaltungs- und Farbvarianten geliefert. Neben zahlreichen, gesondert angesetzten Teilen hinterlassen die prazise
angravierten Bereiche, wie etwa Luftergitter, Turgriffe, Handlaufstangen und Scheibenwischer, durch ihre Pragnanz den Eindruck
freistehender Details. Fir die einfache Nachriistung eines Digitaldecoders verfiigt das Modell Giber eine PluxX22-Schnittstelle und ist
daruber hinaus flr die Nachriistung von Sound vorbereitet.

Produktinformationen

Groéle: HO

Gattung: Diesellok
Bahngesellschaft: DBAG

Epoche: \%

Stromsystem: 2L-Gleichstrom (DC)
Digital: nein

Sound: nein

Schnittstelle: NEM652

LOP (mm): 224

Beleuchtung: Lichtwechsel: rot-weif3
Mindestradius (mm): 358
Kupplungssystem: Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel: LED
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