
Übersicht

igra 96200000 - Kesselwagen
Zacns 98, VTG, Ep.VI, schwarz,
1. BN
Produktnummer:  A329919 

IGRA

Preis

59,90 €* 

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Erstellt am 09.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



Beschreibung

elriwa-Exklusivprojekt 2023/2024

Die H0-Kesselwagen Zacns 98 wurden von igra bereits 1000-fach produziert. Wir konnten igra davon überzeugen, dieses
Erfolgsmodell auch für den Maßstab 1:120 anzubieten. Wie immer benötigen wir eine gewisse Vorbestellmenge damit wir das
Projekt auch finanziell unterstützen können. Lt. Igra wird die Qualität des TT-Modells besser als beim H0-Modell, da Erfahrungen
bei der Konstuktion ins TT-Modell einfließen und auch mehr Ätzteile verwendet werden sollen.

Die Modellauswahl umfasst attraktive Farbvarianten von VTG (schwarz und grau), GATX (großes und kleines Logo) und GATX-
DHL als 3er Set. Somit gibt es sofort eine große Auswahl für Ganzzüge.

Vorbild:

Es handelt sich um 4-achsige Tankwagen der Baureihe Zacns mit einem Fassungsvermögen von 98 m³, ausgelegt für den
Transport von Mineralölen auf der Grundlage der Konstruktion von Legios, später Nymwag CS. Mit einem Leergewicht von 21,5 t
und einer Länge über Puffer von 16400 mm sind die Wagen für den Transport von leichten Mineralölen ausgelegt, bei denen es
sich in der Praxis hauptsächlich um konventionelle Kraftstoffe, d.h. Benzin (UN-Code 1203) und Diesel (UN-Code 1202) handelt.
Sie entsprechen den Vorschriften der europäischen TSI WAG, VSP und UIC. Die maximale Zuladung beträgt 68,5 t, das
Ladegewicht 90 t, das Achsgewicht die üblichen 22,5 t. Die Y 25 Lsd-Drehgestelle sind aus eigener Herstellung, haben einen
Radstand von 1800 mm und einen Drehpunktabstand von 9960 mm.

Modell:

Es gibt 3 verschiedene Varianten für die oberen Plattformen, die den verschiedenen realen Vorbildern entsprechen. Eine breite
Palette von Druck- bzw. Formvarianten ist umsetzbar.

Kupplungsschacht nach NEM 358, inkl. Kinematik
2 Kupplungen nach NEM 358
sehr gute Laufeigenschaften
obere und seitliche Plattformen sind mit Ätzteilen gestaltet
viele Details
Y-25 LSD-Drehgestelle

Varianten:

igra 96200000 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, schwarz, 1. BN
igra 96200001 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, schwarz, 2. BN
igra 96200002 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, schwarz, 3. BN
igra 96200003 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, schwarz, 4. BN
igra 96200004 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, grau, 1. BN
igra 96200005 - Kesselwagen Zacns 98, VTG, Ep.VI, grau, 2. BN
igra 96200008 - Kesselwagen Zacns 98, GATX, Ep.VI, grau, großes Logo, 1. BN
igra 96200009 - Kesselwagen Zacns 98, GATX, Ep.VI, grau, großes Logo, 2. BN
igra 96200010 - Kesselwagen Zacns 98, GATX, Ep.VI, grau, kleines Logo, 1. BN
igra 96200011 - Kesselwagen Zacns 98, GATX, Ep.VI, grau, kleines Logo, 2. BN
igra 96200012 - 3er Set Kesselwagen Zacns 98, GATX, Ep.VI 'DHL'
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Produktinformationen

Größe: TT

Gattung: Güterwagen

Bahngesellschaft: VTG

Epoche: VI

Stromsystem: 2L-Gleichstrom (DC)

Digital: nein

Sound: nein

LüP (mm): 136.80

Kupplungssystem: Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
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